Warmebriickenkatalog fiir
LINITHERM Dammsysteme
und LITEC Bausysteme

Die im Warmebriickenkatalog enthaltenen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen,
sie sind jedoch ohne Gewahr.
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Einleitung

Ein guter Warmeschutz zeichnet sich nicht nur durch hochgedammte AuBenbauteile aus, sondern auch durch sorgféltig
geplante Bauteilanschlisse. Diese kénnen auf Grund ihrer Geometrie oder eines Materialwechsels zu lokal erhohten
Warmestromen fuhren. Wodurch insbesondere in der Heizperiode erhdhte Warmeverluste sowie niedrige raumseitige
Bauteiloberflachentemperaturen resultieren. Bei zu geringen Oberflachentemperaturen kann sich Tauwasser bilden, welches
eine gute Grundlage zur Schimmelbildung darstellt. Um das Risiko der Schimmelpilzbildung und die Warmeverluste an den
Bauteilanschlissen zu reduzieren sollten diese sorgfaltig geplant und umgesetzt werden. Der vorliegende Warmebriicken-
katalog soll dem Planer eine Grundlage zur Erstellung von warmebrickenreduzierten Details bieten sowie zur Fihrung eines
Gleichwertigkeitsnachweises oder zur detaillierten Ermittlung des Warmebrickenzuschlags dienen.

Die EnEV bericksichtigt den erhdhten Warmeverlust Gber die Warmebriicken in Form des Warmebrickenzuschlages AUyg.
Dieser kann wie folgt angesetzt werden:

als pauschaler Warmebrickenzuschlag von AUwg = 0,10 W/(m2K), dieser wird zusatzlich auf die einzelnen berechneten
U-Werte der Gebdudehille angesetzt

als pauschaler, erhohter Warmebrickenzuschlag von AUyg = 0,15 W/(m2K), dieser kommt im Massivbau mit
Innenddammung zur Anwendung und wird ebenfalls zusatzlich auf die einzelnen berechneten U-Werte der Geb&audehdlle
angesetzt

als reduzierter, pauschaler Warmebrickenzuschlag von AUyg = 0,05 W/(m2K), welcher die Fihrung eines
Gleichwertigkeitsnachweises nach DIN 4108 Beiblatt 2 bedarf. Die Warmebruckendetails dieses Kataloges sind
mindestens Gleichwertig zu den Beispieldetails des Beiblattes 2 der DIN 4108, wodurch deren Nutzung zur
Flihrung des Nachweises moglich ist.

als detaillierter Warmebrickenzuschlag. Dessen Ermittlung erfolgt durch thermische Simulationen nach DIN 10211, bei
welcher der ldngenbezogene Warmedurchgangskoeffizient W (W/mK) der Warmebricken ermittelt wird. Alle
ldngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten W werden mit den relevanten Langen der Warmebriicken multipliziert
und aufsummiert, woraus sich der Transmissionswarmeverlust aller Warmebrtcken ergibt. Wird dieser auf die gesamte
Hullflache des Gebaudes bezogen ergibt sich der detailliert ermittelte Warmebrickenzuschlag AUwg. Die in diesem
Katalog berechneten langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten kénnen an Stelle einer eigenen
Berechnung fur den detaillierten Nachweis verwendet werden, unter der Bedingung, dass sie den
Ausfuhrungsdetails gleichen.

In der Regel ergibt sich aus der detaillierten Berechnung ein wesentlich geringerer Warmebrtckenzuschlag als die
pauschalisierten Zuschlage. Daher ist eine detaillierte Berechnung insbesondere bei gut geddmmten Geb&uden zu
empfehlen. Dies ist beispielsweise bei KfW-Effizienzhdusern der Fall, weshalb fir diese ein detaillierter Nachweis oder ein
erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis bzw. ein Nachweis mit dem KfW-Warmebruckenkurzverfahren durchgefuhrt werden
sollte. Genaueres hierzu ist im Infoblatt zur KfW-Warmebriickenbewertung der KfW zu finden. Fur das Effizienzhaus 55
wird explizit ein Warmebrickenzuschlag von AUys < 0,035 W/(m2K) vorausgesetzt.

Neben der Ermittlung des zusatzlichen Warmeverlusts tber die Warmebrickendetails ist die Beurteilung des
Schimmelpilzrisikos von groBem Interesse. MaB zur Beurteilung der Feuchtebelastung bietet die minimale
Bauteiloberflachentemperatur 6y min bzw. der Temperaturfaktor fzi; nach DIN EN ISO 10211. Der Temperaturfaktor fgs stellt,
im Gegensatz zu der minimalen Oberflachentemperatur 65 min, €ine von den Temperatur-Randbedingungen (AuBen- und
Innenlufttemperatur) unabhangige GréBe dar. Auf Grund der allgemeinen Gultigkeit wird daher meist der fgg - Faktor zur
Beurteilung herangezogen. Zur Vermeidung der Schimmelpilzbildung definiert die DIN 4108 — 2 einen Mindestwert von
fri 2 0,7. Der Nachweis nach DIN 4108-2 ist ftr die Wohnnutzung mit folgenden Randbedingungen zu fihren:

¢ Innentemperatur 6; = 20°C
¢ AuBentemperatur 6, = -5°C
e relative Raumluftfeuchte innen @ = 50%

Unter diesen Randbedingungen genlgt eine minimale Oberflachentemperatur von 12,6 °C um den genannten hygienischen
Anforderungen eines Temperaturfaktors von fzs 2 0,7 gerecht zu werden.

Die thermischen Simulationen der folgenden Warmebriickendetails wurden mit Hilfe des Isothermen-Programms Flixo™°
(Version 7.0.633.1) durchgefthrt. Dieses basiert auf den Berechnungsverfahren der DIN EN ISO 10211 und DIN EN ISO
10077-2. Als Simulationsgrundlage wurden die in der Tabelle 7 der DIN 4108 Beiblatt 2 aufgefiihrten Randbedingungen
verwendet.

Auf Grund des AuBenbezugs der Berechnung des ldangenbezogenen Warmeverlustkoeffizienten kénnen negative Werte
resultieren. Diese treten bei geometriebedingten Warmebriicken auf, welche eine geringe Warmestromdichte im
Kantenbereich aufweisen. Durch den AuBenmaBbezug wird in Abhdngigkeit der Geometrie eine vergroBerte thermische
Hullflache angesetzt, welche durch den negativen langenbezogenen Warmeverlustkoeffizienten korrigiert wird.

Die folgende Tabelle bietet eine Ubersicht tber die Materialdaten, welche zur Simulation herangezogen wurden. Im Fokus
der Warmebrickendetails stehen die Produkte der Firma LINZMEIER.
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Materialdaten

Bauteilschicht

AuBenputz

EPS WLS 035

Estrich (Anhydrit)
Fensterglas (2-Schicht)
Fensterrahmen

GKB

Innenputz

Lattung mit Luftschicht

Lattung mit Nagelplatte
LINITHERM P OSB

120 mm PUR/PIR-Hartschaum
8 mm Holzwerkstoffplatte
LINITHERM PAL 2UM

120 mm PUR/PIR-Hartschaum
40 mm Mineralwolle

LINITHERM PAL KD

LINITHERM PAL N+F

LINITHERM PAL PGF 98 mm

80 mm PUR/PIR-Hartschaum

18 mm Gipsfaserplatte

LINITHERM PAL SIL T 66 mm

60 mm PUR/PIR-Hartschaum

6 mm Silikatplatte

LINITHERM PAL W

LITEC Attika-Element

60 mm PUR/PIR-Hartschaum
beidseitig 15 mm Holzwerkstoffplatte
LITEC GBS 144 mm

100 mm PUR/PIR-Hartschaum
beidseitig 22 mm Holzwerkstoffplatte
LITEC GBS 184 mm

140 mm PUR/PIR-Hartschaum
beidseitig 22 mm Holzwerkstoffplatte
LITEC GS Platten 102 mm

80 mm PUR/PIR-Hartschaum

einseitig 22 mm Holzwerkstoffplatte
Mineralwolle WLS 035

Mineralwolle WLS 040
PU-Bauschaum
Randdédmmstreifen
Sichtsparren
Stahlbeton
Trittschalldammung
Warmedammziegel
XPS WLS 035

XPS WLS 040

Ziegelmauerwerk

Warmeleitfahigkeit
A [W/(mK)]

1,000

0,035

1,200

0,200

0,130

0,250

0,400

0,188

0,023
0,130

0,023
0,040

0,023
0,023

0,023
0,360

0,023
0,320

0,023

0,023
0,130

0,023
0,130

0,023
0,130

0,023
0,130

0,035
0,040
0,035
0,100
2,500
0,040
0,070
0,035
0,040
0,500

Stoffdichte
@ [kg/m3]
1800

30

2100

1200

500

800

1000

33
600

33
130

33
33

33
1000

33
975

33

33
600

33
600

33
600

33
600

50
50
30
33
550
2400
33
560
30
30
1200

Bei Ausflihrungen mit Zwischensparrenddmmung ist grundséatzlich ein Sparrenanteil von 13 % bertcksichtigt.
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -N-T Traufe 1

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung
Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (80 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)

LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung + Nagelplatte

GKB
Wandaufbau
AuBenputz
Warmedammziegel (560 kg/ms)
Innenputz
Ubach= 0,125 W/(m2K)
Uwand= 0,158 W/(m2K)
Osi min= 16,96 °C
frsi= 0,878
= 0,037 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten

LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 80 mm LINITHERM PAL N+F

Ausfuhrungsdetail: Traufe 1.N

Osi min_= 16,96 'C
f.=0,878

200 C
L100°C

- 50°C

4202 57 10 15 18 A

Isothermendarstellung: Traufe 1.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 120 mm LINITHERM PAL N+F W-N-T Traufe 2

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (120 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung + Nagelplatte

GKB
Wandaufbau
AuBenputz
Warmedammziegel (560 kg/m?)
Innenputz
Ausfuhrungsdetail: Traufe 2.N
Osi min_= 16,98 'C Upach= 0,103 W/(m?K)
f =0,879 Uwang= 0,158 W/(m2K)
esi min= 16,98 °C
fes= 0,879
Y= 0,035 W/(mK)
20,0 C
L 100C
- -5,0 ‘c
15 18 A
Isothermendarstellung: Traufe 2.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-N-T Traufe 3 LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 80 mm LINITHERM PAL N+F mit
160 mm Sparren/Mineralwolle

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (80 mm)
Mineralwolle WLS 035 (160 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung + Nagelplatte

GKB

Wandaufbau

AuBenputz

Warmedammziegel (560 kg/ms)
Innenputz

Ausfihrungsdetail: Traufe 3.N

Osi min_= 16,97 C
f = 0,879

Upach= 0,133 W/(m2K)
Uwand= 0,158 W/(m2K)
Clsi = 16,97 °C
frsi= 0,879

= 0,036 W/(mK)

w200 C
100

- 5,0 ‘c

4202 57 10

1518 A

Isothermendarstellung: Traufe 3.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - LINITHERM PAL SIL T in Kombination mit LINITHERM PAL 2UM im W-N-T Traufe 4
Neubau

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL 2UM (120 mm)
T-Bahn von PAL SIL

LINITHERM PAL SIL T (66 mm)

Sichtsparren
Wandaufbau
AuBenputz
Warmedammziegel (560 kg/m?)
Innenputz
Ausfihrungsdetail: Traufe 4.N
Osi min_=17,02°C Upach= 0,138 W/(m2K)
f,=0.881 Uwang=0,158 W/(m?2K)
esi min= 17,02 °C
frs= 0,881
Y= 0,032 W/(mK)
e 200 C
L 100C
- 5,0 ‘c
15 18 A
Isothermendarstellung: Traufe4.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -N-O Ortgang 1

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (80 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn

Lattung

GKB

Wandaufbau

AuBenputz
Warmedammziegel (560 kg/m®)
Innenputz

Upach= 0,125 W/(m2K)
Uwand= 0,158 W/(m2K)
Osi min= 13,10 °C

o 0,724

Y= 0,054 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten

LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 80 mm LINITHERM PAL N+F

Ausfuhrungsdetail: Ortgang 1.N

Bsimin_= 13,10 C
[=0.724

Isothermendarstellung: Ortgang 1.N
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LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 120 mm LINITHERM PAL N+F

iy dadg Ay A Ay dada Ay gy da dadady da Ay gk Ay dy g dady A Ay kady
adadadidadiadaddadada i g dada iy dadadydadadady iy A da ik
3 A3 33 A3 333 0330 3033 3 A 0 3y Ay dy da dada dy Ayl adady dydy dydydad

Ausfuhrungsdetail: Ortgang 2.N

6si min= 13,60 C
f =0744

Isothermendarstellung: Ortgang 2.N

Aoy daiy
A2y dydadad

20,0 C
90

- 5,0 ‘c
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -N-O Ortgang 2

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (120 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung

GKB

Wandaufbau

AuBenputz

Warmedammziegel (560 kg/m?)
Innenputz

Upach= 0,103 W/(m2K)
Uwang=0,158 W/m2K)
Bsi min= 13,60 °C

fR5i= 0,744

Y= 0,039 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -N-O Ortgang 3 LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 80 mm LINITHERM PAL N+F mit
160 mm Sparren/Mineralwolle

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (80 mm)
Mineralwolle WLS 035 (160 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn

Lattung
GKB
Wandaufbau
AuBenputz
Warmedammziegel (560 kg/m®)
Innenputz
Ausfuhrungsdetail: Ortgang 3.N
Osi min_= 13,44 °C
f =0,738
Upach= 0,133 W/(m2K)
Uwand= 0,158 W/(m2K)
s min= 13,44 °C
frsi= 0,738
Y= 0,058 W/(mK) o
20,0 C
90T
- 5,0 ‘c
Isothermendarstellung: Ortgang 3.N
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LINITHERM - LINITHERM PAL SIL T in Kombination mit LINITHERM PAL 2UM im
Neubau

Ak i i Ay kg Ay dy
3331030 00 3 Al A R dadadadadadedyd

A dadydady iy Axd A dy e dy Ay A Ay g Ay da Ay
1333000 d A i A d i A i dada g dadedg e

Ticiaheka

AALARALAL

WA da iy aady i ds A Ay A Ay g d Ay dy g g P T IR

V

Ausfuhrungsdetail: Ortgang 4.N

Osi min_=14,42°C
f.=0777

200 C
o 0oc

- 5,0 ‘c

-4 -2 012345678 10 12 15 17 1

Isothermendarstellung: Ortgang 4.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -N-O Ortgang 4

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL 2UM (120 mm)
LINITHERM T-Bahn von PAL SIL T
LINITHERM PAL SIL T (66 mm)
Sichtsparren

Wandaufbau

AuBenputz

Warmedammziegel (560 kg/mB)
Innenputz

Upach= 0,138 W/(m2K)
Uwang= 0,158 W/(m?2K)
Osimin= 14,42 °C

fR5i= 0,777

Y= -0,002 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-N-F First 1

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (80 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung + Nagelplatte

GKB

Ubach=
B5i min=

fRsi=

0,125 W/(m2K)
18,63 °C
0,945

-0,029 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten

LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 80 mm LINITHERM PAL N+F

Ausfuhrungsdetail: First 1.N

Osi min_= 18,63 C
f = 0,945

Isothermendarstellung: First 1.N
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LINZMEIER

Dammen mit System
LINITHERM - Hybrid-Dach im Neubau - 120 mm LINITHERM PAL N+F W-N-F First 2

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (120 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung + Nagelplatte

GKB

Ausfuhrungsdetail: First 2.N

Upach= 0,103 W/(m2K)
B4 min= 18,80 °C

Osi min, = 18,80 'C fas= 0,952

f =0,952 \ Y= -0,027 W/(mK)

Isothermendarstellung: First 2.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -N-F First3 LINITHERM - LINITHERM PAL SIL T in Kombination mit LINITHERM PAL 2UM

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL 2UM (120 mm)
LINITHERM T-Bahn von PAL SIL T
LINITHERM PAL SIL T (66 mm)
Sichtsparren

Ausfuhrungsdetail: First 3.N

Osi min_= 18,24 C
f =0,930

Ubach= 0,138 W/(m2K)
Chi = 18,24 °C
frsi= 0,930
Y= -0,023 W/(mK)
200 C
B 100 C
- 5,0 ‘c
Isothermendarstellung: First 3.N
T.A. Stand 02/18 Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM P OSB Dachbodenelement im Neubau W - N-0G oberste
Geschossdecke 1

Deckenaufbau

LINITHERM P OSB (128 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Stahlbetondecke

Innenputz

Wandaufbau
AuBenputz
Warmedammziegel (560 kg/m?)

B L0k ok ko Ay gk h Innenputz
fronaaiaiaiiadda kil ki)
D200 0000000000 3 00 0 33 30 300 03 3y 3 4 )

Ausfuhrungsdetail: oberste Geschossdecke 1.N

HINWEIS:  Dieses Detail ist nicht gleichwertig zu den Beispielen der DIN 4108 Beiblatt 2 und damit
nicht zur Fihrung des Gleichwertigkeitsnachweises geeignet. Die Norm sieht zur
Gewahrleistung von dieser eine Uberddmmung der FuBpfette vor. Hinsichtlich der
hygienischen Anforderungen ist die Detailausfiihrung unbedenklich und kann somit zur
Ermittlung des detaillierten Warmebrickenzuschlages herangezogen werden.

Uwang= 0,158 W/(m2K)
Upecke= 0,178 W/(m2K)

Osi min_= 16,31°C

f.=0,852
esi min= 16,31 °C
fs= 0,852
Y= 0,053 W/(mK)
20,0 C
L 100C
--5,o”c
Isothermendarstellung: oberste Geschossdecke 1.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

W - N - FL LINITHERM - LINITHERM PAL Gefalleddmmung mit LITEC Attika-Element
Flachdach 1 im Neubau

Dachaufbau

Abdichtung ;

LINITHERM PAL Gefélle (80 mm)
LINITHERM PAL (80 mm)
Dampfsperre

Stahlbetondecke

gedammte Unterkonstruktion

b
¥ Ly Ly by by by by Ty Ty U e Ly Uy Ly Ty g Dy T T Ty Ty e g e U Uy T g T by Ly Ty Uy
BTt X b K X oyt Gty B B B X b b B Y Y et T B B B K b B X K ¥
T TY (L (T I L T CE TY L CY TY X (O O LY T (T LY L e (Y TY LY (Y TX LY T T
o T e e X X Ko g g e X X g g o Do Ko X g g K g Ko X Ko g X g X X K g K X

¥ 0 O Ty O g X o Yoy Ko X Y Y Yo X X

GKB - ’ ’ ’ s - - -
s s s s s s e e
rd e rd rd e rd rd rd
- - - - - - - - -
Wandaufbau i - s Pl Pl ot . . e 7
AuBenputz : R = W
EPS WLS 035 (50mm/140 mm) -
LITEC Attika-Element (h = 750 mm) :
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz i
Ausfuhrungsdetail: Flachdach 1.N
Upar= 0,124 WAM?K) Osi min_= 17,01°C
Uwana= 0,212 W/(m?2K) f_=0,880
esi min= 17,01 °C
frsi= 0,880
Y= -0,033 W/(mK)
200 C
[ 100°C
[N
A
Isothermendarstellung: Flachdach 1.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - LINITHERM PAL Gefalledammung mit LITEC Attika-Element und W - N -FL
Dachtiberstand im Neubau Flachdach 2
o Dachaufbau
Abdichtung

LINITHERM PAL Gefélle (80 mm)
LINITHERM PAL (80 mm)

Dampfsperre
T T Ty Ty e b b O T T Ty T Sy e T by T by Ty Ty Ty Ty T b v v b T T Ty T Ty
‘(ﬂy‘(y\ﬁﬂ\;‘(ﬂ(y 1 0 X g T g T X o Yo g g X X o Yo g g X o g g B X X g T Mo X X Xy X Stahlbetondecke

gedammte Unterkonstruktion
GKB

O o Y X X K Xy Xy Xy

Wandaufbau

AuBenputz

EPS WLS 035 (80mm) auf Attika

EPS WLS 035 (100 mm) auf
Dachuberstand

LITEC Attika-Element (h = 750 mm)

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m3)

Innenputz

Ausfuhrungsdetail: Flachdach 2.N

Bsi min= 15,50 C
f =0,820

Upach= 0,124 W/(m2K)
Uwang= 0,159 W/(m2K)
as\ min= 1 5:50 °C
frs= 0,820
Y= -0,010 W/(mK)

20,0 C

[ 1007C

- 5,0 ‘c

4-20 2 7 1012 1517 19
Isothermendarstellung: Flachdach 2.N
Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96 T.A. Stand 02/18
Schortentalstr. 24 - 07613 Heideland b. Eisenberg/Th. - T +49 (0) 36691 722-0 - F+49 (0) 36691 722-20 Anderungen vorbehalten

Info@Linzmerier.de + www.Linzmeier.de


tel:+49 (0) 7371 1806-0
tel:+49 (0) 7371 1806-96
tel:+49 (0) 36691 722-0
tel:+49 (0) 36691 722-20
mailto:Info@linzmerier.de
http://www.linzmeier.de/

LINZMEIER

Dammen mit System

W -N - KD
Kellerdecke 1

Wandaufbau EG
AuBenputz

Ziegelmauerwerk (560 kg/ms)
Innenputz Bestand

Wandaufbau UG
EPS WLS 035 (100 mm)
Stahlbetonwand

Kellerdeckenaufbau
FuBbodenbelag

Estrich

Trennschicht
Trittschallddmmung
Stahlbetondecke
LINITHERM PAL KD (60 mm)

Uwand,e6= 0,159 W/(m2K)
Uwandue= 0,314 W/(m2K)
Upecke= 0,248 W/(mZK)
65 min= 17,41 °C

frsi= 0,896

Y= 0,058 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten

LINITHERM — Unbeheizter Keller - LINITHERM PAL KD im Neubau

VAR S S A R A A A A A A

- ’ - - - B ’ “ . -
e kd - - e - 4 - el -
rd ' s d s s rd ” ' ,
rd ' rd d rs rs e rd rd -
- . . . . p
- - - . - B - - .
- NN e e e
4 hoaadadaradaadadada il o dona i da kada o kada k)
rd
- O
- -
.
-
4 4
# s
-
-
-
# '
s rs
.
-
-
- .
a rd
rd
&

Ausfuhrungsdetail: Kellerdecke 1.N

4202 57 1012 1517 19

Osi min_=17,41°C
f "= 0,896

Isothermendarstellung: Kellerdecke 1.N
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LINITHERM - Hybrid-Dach - Altbau/Sanierung

Ausfuhrungsdetail: Traufe 1.5

Isothermendarstellung: Traufe 1.S

Osi min = 13,57 'C
f.=0,743

200 C
B 100 C

- 50°C
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S-T Traufe 1

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Mineralwolle WLS 040 (140 mm)
Lattung

GKB

Wandaufbau

AuBenputz

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m3)
Innenputz

Upsch= 0,131 W/Am2K)
Uwane= 1,190 W/(m?2K)
B, min= 13,57 °C

fos= 0,743

W= -0,421 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten


tel:+49 (0) 7371 1806-0
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-S-T Traufe 2 LINITHERM - sichtbarer Dachstuhl mit Dammkeil - Altbau/Sanierung

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Sichtsparren

Wandaufbau
AuBenputz
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz
Ausfuhrungsdetail: Traufe 2.5
10
19
5 Osi min_=13,30C
f =0,732
18 Rsi
"7
15
Upach= 0,220 W/(m2K)
Uwand= 1,190 W/(m2K)
s min= 13,30 °C 4
14
frei= 0,732
W= -0,325 W/(mK)
14
200 C
[ 1007
- 5,0 ‘c
3 02 57 1012p
Isothermendarstellung: Traufe 2.5
T.A. Stand 02/18 Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96
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LINITHERM - Aufsparrenddmmung - abgekappte Sparren - Altbau/Sanierung

Ausfuhrungsdetail: Traufe 3.5

f =0,916
i

0510 15 16 17 18 A

Isothermendarstellung: Traufe 3.5

Info@Linzmerier.de + www.Linzmeier.de

Bsi min_=17,91°C

200 C
[ 00

- 50°C
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S-T Traufe 3

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Sichtsparren

Wandaufbau

AuBenputz

EPS WLS 035 (120 mm)
AuBenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m3)
Innenputz

Upsch= 0,175 W/Am2K)
Uwang= 0,233 W/(m?2K)
B min= 17,91 °C

fei= 0,916

Y= -0,039 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten


tel:+49 (0) 7371 1806-0
tel:+49 (0) 7371 1806-96
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-S-T Traufe 4

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Mineralwolle WLS 040 (140 mm)
Lattung

GKB

Wandaufbau

AuBenputz

EPS WLS 035 (120 mm)
AuBenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)

Innenputz

Upach= 0,131 W/(m2K)
Uwang= 0,233 W/(m2K)
05 min= 17,96 °C

frsi= 0,918

Y= 0,000 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten

LINITHERM - Hybrid-Dach - abgekappte Sparren - Altbau/Sanierung

Ausfuhrungsdetail: Traufe 4.5

8simin = 17,96 C
-
f.=0,918

p—200C
[ 00T

-_5’0 ‘c

Isothermendarstellung: Traufe 4.5
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LINITHERM - Hybrid-Dach mit LINITHERM PAL W Fassadendammung -
Altbau/Sanierung

Ausfuhrungsdetail: Ortgang 1.5

Bsi min= 1617 'C
f = 0847

20,0 C
Booc

- 50 {3

Isothermendarstellung: Ortgang 1.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S -0 Ortgang 1

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Mineralwolle WLS 040 (140 mm)
Lattung

GKB

Wandaufbau
Fassadenplatten
Konstruktionslattung
LINITHERM PAL W (80 mm)
AuBenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz

Upsch= 0,131 W/Am2K)
Uwang= 0,232 W/(m2K)
B, min= 16,17°C

fos= 0,847

Y= 0,002 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten


tel:+49 (0) 7371 1806-0
tel:+49 (0) 7371 1806-96
tel:+49 (0) 36691 722-0
tel:+49 (0) 36691 722-20
mailto:Info@linzmerier.de
http://www.linzmeier.de/

LINZMEIER

Dammen mit System

W -S -0 Ortgang 2 LINITHERM - Flugsparren und sichtbarer Dachstuhl mit Fassadendammung-
Altbau/Sanierung

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Dachschalung

Sichtsparren

X A A A A A A A A A K A & E
kA g o g g A A g Ao A A g A g g A g A A i g g,
LA Ak A Ak A a0 A da A g g,

Wandaufbau

AuBenputz

EPS WLS 035 (120 mm)
AuBenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)

Innenputz
Ausfihrungsdetail: Ortgang 2.5
-4,
0
5
10
15
0si min= 16,72 C
f =0869
Upach= 0,220 W/(m2K)
Uwand= 0,233 W/(m2K)
= 16,72°C
frsi= 0,869 e 20,0 C
Y= -0,069 W/(mK) L 100C
[ JA
-40 51014 15
Isothermendarstellung: Ortgang 2.5
T.A. Stand 02/18 Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96
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LINITHERM -sichtbarer Dachstuhl ohne auBenliegender Sparren— Altbau/Sanierung

g

Ausfuhrungsdetail: Ortgang 3.S

-40 510 15 16 7 N

Isothermendarstellung: Ortgang 3.5

Osi min_= 16,75 C
f = 0,870

10
16

20,0 C
90T

- 5,0 c
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S -0 Ortgang 3

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Dachschalung

Sichtsparren

Wandaufbau

AuBenputz

EPS WLS 035 (120 mm)
AuBenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz

Upaci= 0,212 W/(m2K)
Uwang= 0,232 W/(m2K)
8. min= 16,75 °C

fei= 0,870

Y= -0,074 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten


tel:+49 (0) 7371 1806-0
tel:+49 (0) 7371 1806-96
tel:+49 (0) 36691 722-0
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S-F First 1 LINITHERM -Hybrid-Dach- Altbau/Sanierung

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Mineralwolle WLS 040 (140 mm)

Lattung
GKB
Ausfuhrungsdetail: First 1.S
Upach= 0,131 W/(m2K) Osj min,_= 18,58 i
65i min= 18,58°C . f =0,943
frsi= 0,943 = 200C
Y= -0,028 W/(mK)
- 5,0 ‘c
Isothermendarstellung: First 1.S
T.A. Stand 02/18 Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM —P OSB Dachbodenelement — Altbau/Sanierung W-5S-0G oberste
Geschossdecke 1

Deckenaufbau

LINITHERM P OSB (128 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Stahlbetondecke

Innenputz

Wandaufbau

AuBenputz
\DRARRRRRRRERR Ziegelmauerwerk (1200 kg/ms)
Bt X Ty Ty E Ty T Y T T K Ty Ky
Bt o T U Xy U X X Y O T e T U Xy Xy X Innenputz

Ausfuhrungsdetail: oberste Geschossdecke 1.5

HINWEIS: Dieses Detail ist nicht gleichwertig zu den Beispielen der DIN 4108 Beiblatt 2 und damit
nicht zur Fihrung des Gleichwertigkeitsnachweises geeignet. Die Norm sieht zur
Gewahrleistung von dieser eine Uberddmmung der FuBpfette vor. Hinsichtlich der
hygienischen Anforderungen ist die Detailausfuhrung unbedenklich und kann somit zur
Ermittlung des detaillierten Warmebrickenzuschlages herangezogen werden.

Uwang= 1,208 W/(m2K)
Upecke= 0,179 W/(m2K)
Oimin= 13,46 °C

frs= 0,738

Y= -0,194 W/(mK)

Osi min= 13,46 'C
f.=0738

20,0 C
L 100°C
- 50°C
Isothermendarstellung: oberste Geschossdecke 1.S
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S-FL LINITHERM - LINITHERM PAL Gefalle mit Fassadenddmmung-
Flachdach 1 Altbau/Sanierung

Deckenaufbau

Abdichtung

LINITHERM PAL Gefélle (80 mm)
LINITHERM PAL (80 mm)
Dampfsperre -
L S L R T T S T o S L LT e T L LS BT EO T
Stahlbetondecke b0 0100030002300 03304300 0 030 X 0 30 0 0 Ay A A A )

. . 0 ke R o A A e A A A R
ausgeddammte Unterkonstruktion 305000003030 4 0000 00 A A A A A A A A A g A A 3 Ay Ay

GKB - /’ I’ /, /’ /{ // /, // // /’
rd ' ' d rd U4 td rd ks -
s s e o s ’ vd s
’ s rd ra e ' s - P
Wandaufbau - - - ’ ’ - . ’
Fassadenplatte
Unterkonstruktion

LINITHERM PAL W (80 mm)
AuBenputz Bestand (tragféhig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)

Innenputz
Ausfuhrungsdetail: Flachdach 1.S
HINWEIS:  Die Gleichwertigkeit nach den Beispielen der DIN 4108 Beiblatt 2 ist auch
ohne eine vollstandige Attika-Uberddmmung gegeben und damit zur Fiihrung
des Gleichwertigkeitsnachweises geeignet.
-4
0
5
10
15
eI}
18
Upach= 0,124 W/(m2K)

Uwana= 0,232 W/(m2K) Osi min= 15,16 'C
65 min= 15,16 °C f =0,806 Y
fie= 0,806 )

(e 0,122 W/(mK)

0510 15 6 17 18

Isothermendarstellung: Flachdach 1.5

20,0 C
L 100C

- 5,0 ‘c

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten
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LINITHERM - LINITHERM PAL Gefalle mit Dachiberstand und Fassadenddmmung —
Altbau/Sanierung

RN
4 -
< addada A A s A o A b A kA A koo
A3 AR e A hade e Ak A e Ae e Ay hade e Ay ke A da Ay ke da A dsda e Ra A Ay hadadahadadady dadadedady ke A dndadadadad

. DA A A Ak a Aa A A g A A A AR AL AR AR AL A AL Ay An A3 A g A A A p A A A A a A AR AN A A AL Ry A Ax A g ia A g A a A A AN AR A ALY
, Lt b gl i i g g i b i,

oty Ty Ty Xy X

ARG A AT AT A AT

e e X g Mg M g Mg Mg M e Y U g

Ausfuhrungsdetail: Flachdach 2.S

HINWEIS: Die Gleichwertigkeit nach den Beispielen der DIN 4108 Beiblatt 2 ist auch ohne eine
vollstandige Attika-Uberddmmung gegeben und damit zur Fiihrung des
Gleichwertigkeitsnachweises geeignet.

Osi min_= 14,37 C
f=0,775

p—200C
[ oC

- 50°C

0512 15 16 17 1BA

Isothermendarstellung: Flachdach 2.S
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S-FL
Flachdach 2

Deckenaufbau

Abdichtung

LINITHERM PAL Gefalle (80 mm)
LINITHERM PAL (80 mm)
Dampfsperre

Stahlbetondecke

ausgedammte Unterkonstruktion
GKB

Attikabau

AuBenputz

EPS WLS 035 (80 mm)
Stahlbeton

mit LINIREC Attikabohle (40 mm)

Wandaufbau

Fassadenplatte
Unterkonstruktion

LINITHERM PAL W (80 mm)
AuBenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz

Upaci= 0,124 W/(m2K)
Uwang= 0,232 W/(m2K)
B, min= 14,37 °C

fes= 0,775

W= 0,124 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-S - AW LINITHERM - LINITHERM PAL W Fassadendammung- Altbau/Sanierung
AuBenwand 1

Deckenaufbau
FuBbodenbelag
Estrich
Trennschicht
Trittschallddmmung
Stahlbetondecke
Innenputz

Wandaufbau

Fassadenplatte
Unterkonstruktion

LINITHERM PAL W (100 mm)
AuBenputz Bestand (tragféhig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/ma)
Innenputz

Ausfuhrungsdetail: AuBenwand 1.5

Uwand= 0,230 W/(m2K)

95| min= 18,62 °C
frsi= 0,945
Y= -0,002 W/(mK) Osi mi K
si min, = 18,62 C
f =0945

20,0 C

100C

- 5,0°C

18 A
Isothermendarstellung: AuBenwand 1.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - Geschossdeckenddmmung LINIHTERM PGF und LINITHERM PAL SIL - W-5-Wi
Altbau/Sanierung Geschossdecke 1

Deckenaufbau
Gipsfaserplatte von PGF
LINITHERM PGF (80 mm)
Stahlbetondecke

Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Wandaufbau
AuBenputz

XX T T T T o T T T T X O Uy X X Uy X Ty X

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
ha,x/h,\,x x:\)a hx:a Alh,\’,,\ A,A,A/hh,\ .\:A,,\ hl,l),hh Innenputz Besiaing (tragfahlg)
- - Vit . Pid e P L LINITHERM PAL SIL (66 mm)

!xlx,\x,xg,mx\xax,\x\\xxm\n;g.,‘xg\x,‘xxx,.x;‘x,.xlx,\x,xxhx,‘:,\xl

adadakiia il i bk oa iy

Y T O X N T U Y X Xy Vg Ty

Ausfuhrungsdetail: Geschossdecke 1.5

4 -3 -2 -1 0516

Osi min= 16,72 C
f = 0,869

Osi min= 16,29 'C
f = 0,851

200 C
[ 100C

- 5,0 ‘c

-4 -3 -2 -1 0516

Uwane= 0,296 W/(m2K)
esi min 1= 16:72 °C

frsii= 0,869
esi min2= 16,29 °C
frsiz= 0,851

Y= 0,187 W/(mK)

Isothermendarstellung: Geschossdecke 1.S

Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96 T.A. Stand 02/18
Schortentalstr. 24 - 07613 Heideland b. Eisenberg/Th. + T +49 (0) 36691 722-0 - F+49 (0) 36691 722-20 Anderungen vorbehalten
Info@Linzmerier.de + www.Linzmeier.de


tel:+49 (0) 7371 1806-0
tel:+49 (0) 7371 1806-96
tel:+49 (0) 36691 722-0
tel:+49 (0) 36691 722-20
mailto:Info@linzmerier.de
http://www.linzmeier.de/

LINZMEIER

Dammen mit System

W-S-Wwi LINITHERM - Geschossdeckendammung LINIHTERM PGF und LINITHERM
Geschossdecke 2 PAL SIL Keil - Altbau/Sanierung

Deckenaufbau
Gipsfaserplatte von PGF
LINITHERM PGF (80 mm)
Stahlbetondecke

Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL Keil

Wandaufbau

AuBenputz

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Adadund i s e ko
23320 A A g A ke g i g g gy
. .

e g g oy o o g o Y Yo o g o oy oy o G Y o Mg g U |

I

Xy oy T g T Koy g T Mg T B g T

Ausfuhrungsdetail: Geschossdecke 2.5

-4 -3 -2 -1 0515

6si min= 17,09 'C
f = 0,884

Uwand= 0,296 W/(m2K) i = = 3 T C

esi min 1= 17,09 °C o o
simin =17,13 C

Trsi 1= 0,884 f = 0,885
B5imin2= 17,13 °C -
frei 2= 0,885
W= 0,262 W/(mK)

20,0 C

L 100C

- 5,0 ‘c

-4 -3 -2 -1 05157
Isothermendarstellung: Geschossdecke 2.S

T.A. Stand 02/18 Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - Geschossdecke ungeddmmt / Innenwand mit LINITHERM PAL SIL — W-5-Wi
Altbau/Sanierung Geschossdecke 3

Deckenaufbau
FuBbodenbelag
Estrich

Trennlage
Trittschallddmmung
Stahlbetondecke
Innenputz

Wandaufbau

AuBenputz

T T T e e T T Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz Bestand (tragféhig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Ausfuhrungsdetail: Geschossdecke 3.5

-4 -3 -2 -1 0516

Bsi min= 17,86 'C

Uwang= 0,296 W/(m2K)
i min 1= 17,86 °C
frii= 0,915

6si min= 13,53 C 65 min 2= 13,53 °C

f = 0741 frio= 0,741

Y= 0,401 W/(mK)

s 20,0 C

L.100C

[ JIS
Isothermendarstellung: Geschossdecke 3.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-S-Wi LINITHERM —Unterbrechung der Innenwanddammung LINITHERM PAL SIL durch
Innenwand 1 Innenwand — Altbau/Sanierung
AuBenwandaufbau

AuBenputz

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

+ Kompriband

Innenwandaufbau

Innenputz

Ziegelmauerwerk (1200 kg/mg)
Innenputz

'
=
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o
=
=
.

\’Y\"\’\-‘(Y“’\’tt‘l‘\"\’-{‘(t\"\’rt‘(‘\"\"\"\"l.

Ausfuhrungsdetail: Innenwand 1.5

4 -3 -2 -1 0515

Uwand= 0,296 W/(m2K)

s min= 14,38 °C
frsi= 0,775 .
= 0,161 W/(mK) Osi min_= 14,38 C
! f =0775
20,0 C
L 1007C
- 5,0 ‘c
-4 -3 -2 -1 0515A
Isothermendarstellung: Innenwand 1.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - Unterbrechung der Innenwanddammung LINITHERM PAL SIL durch W-5-wi

Innenwand mit LINITHERM PAL SIL Randddmmstreifen— Altbau/Sanierung Innenwand 2
AuBenwandaufbau
AuBenputz

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m3)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Innenwandaufbau
LINITHERM PAL SIL
Flankenddmmung (66 mm)
Innenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL
Flankendammung (66 mm)

4
>
-
=
-
o
S
i
4
=
-
=
>
=
-
=
o
-
-
1
o
s
>
=
-
-
9
o
-
=
-
-
-
i
-
-
-
>
-
=
-
=
S
P
4

Jadakadada iy daia e dadaky

T T By T g K Y o T U U T M Wy X My

Ausfuhrungsdetail: Innenwand 2.S

Uwane= 0,296 W/(m?2K)
6 min= 16,40 °C

frs= 0,856

Y= 0,070 W/(mK)

Osi min, = 16,40 C

f = 0,856
20,0 'C
. 100°C
- -5,0 ‘c
Isothermendarstellung: Innenwand 2.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-S-Wi LINITHERM —Unterbrechung der Innenwanddammung LINITHERM PAL SIL durch
Innenwand 3 Innenwand mit LINITHERM PAL SIL Keil — Altbau/Sanierung
AuBenwandaufbau

AuBenputz

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Innenwandaufbau

LINITHERM PAL SIL Keil (66 mm)
Innenputz Bestand (tragfahig)
Ziegelmauerwerk (1200 kg/mg)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL Keil (66 mm)

A ARALALANTY

Ausfuhrungsdetail: Innenwand 3.S

Uwand= 0,296 W/(m2K)

s min= 16,54 °C
frsi= 0,862 .
Y= 0,074 W/(mK) Osi min_= 16,54 C
f =0,862
e 20,0 C
90 ‘c
- 5,0 ‘c
Isothermendarstellung: Innenwand 3.5
T.A. Stand 02/18 Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen- T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - Kellerdeckenddmmung LINITHERM PAL KD, unbeheizter Keller mit W-5 - KD
LINITHERM PAL SIL Innendwandddmmung- Altbau/Sanierung Kellerdecke 1
:} Wandaufbau
AuBenputz

Ziegelmauerwerk (560 kg/m3)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Kellerdeckenaufbau
FuBbodenbelag
Estrich
o = mp— = = Trennschicht
Trittschallddmmung

MM AL AL S AT AL A1 4300 4348 A0 A0 441

s 4 Fa e s s ' 7 s s
’ ’ ’ A P . ’ . Stahlbetondecke
b4 s rA 4 rd ;TS b L4 4 g
’ ’ ’ s Ny A ’ ’ . LINITHERM PAL KD (60 mm)
b4 d e ra 7 g s s - s td
4 ’ 2 v ’ ’ s ’ ’ e
Aadadadahadsdadadaddndada g da A A Ay

Ausfuhrungsdetail: Kellerdecke 1.5

Osi min_= 16,31C
f *=0,852

Uwang= 0,299 W/(m?2K)
Upecke= 0,287 W/(m2K)
05 min= 16,31 °C

fs= 0,852

Y= 0,213 W/(mK)

-4-3 10123456

Isothermendarstellung: Kellerdecke 1.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -S - KG
Bodenplatte 1

Wandaufbau

Trennschicht
Ziegelmauerwerk (1200 kg/m?)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Bodenplattenaufbau
Gipsfaserplatte von PGF
LINITHERM PGF (80 mm)
Stahlbetonplatte
Schotterschicht

Uwand= 0,306 W/(m2K)
Ugoden= 0,265 W/(m>2K)

esi min= 1 7:72 °C
frsi= 0,909
Y= -0,142 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten

LINITHERM - Kellerbodendammung LINITHERM PGF, beheizter Keller mit
LINITHERM PAL SIL Innendwandddmmung — Altbau/Sanierung

Ausfuhrungsdetail: Bodenplatte 1.5

E200C
oo c

- 5,0 ‘c

Osi min= 17,72 °C
f *=0,909

1010 101010 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 1010 10 101010 1010 10

Isothermendarstellung: Bodenplatte 1.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

LINITHERM - Fensterdetail - Innendammung mit Laibungskeil- Altbau/Sanierung W-5-5I-F Fenster1

Wandaufbau

AuBenputz

Ziegelmauerwerk (1200 kg/m3)
Innenputz Bestand (tragfahig)
LINITHERM PAL SIL (66 mm)

Fensteraufbau
Holzfenster
Doppelverglasung

LINITHERM PAL SIL Laibungskeil

Ausfuhrungsdetail: Fenster 1.S

e 20,0 C
L 100C
[N
Uwand= 0,300 W/(m?2K)
Uglas= 2,028 W/(m2K)
UHoIzrahmen= 11066 W/(mzK>
esi min= 12,95 °C
frsi= 0,718
Osi min_= 12,95 C Y= 0,249 W/(mK)
f=0718
Isothermendarstellung: Fenster 1.5
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-N-G Gaube 1 LITEC — Gaubenwange mit LITEC GBS und GS Platte- LINITHERM Hybrid-Dach im
Neubau

Gaubenwangenaufbau
Blechverkleidung
Strukturierte Trennlage
LITEC GS Platten 102 mm
LITEC GBS 144 mm
LINITHERM L+D Pro Bahn
GKB

¥ Iy Yy y ¥yt y ¥ty

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung

GKB
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Ausfihrungsdetail: Gaube 1.N

40 5610 15 19

UWange= 0,158 W/(m2K)

Upach= 0,113 W/(m2K)
esi min= 19,20 °C
frsi= 0,968
Y= 0,035 W/(mK)
Osi min__= 19,20 'C
f.=0968
Osi min, = 18,77 'C
f = 0,951
Isothermendarstellung: Gaube 1.N
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LINZMEIER

Dammen mit System
LITEC - Gaubenwange mit LITEC GBS - LINITHERM Hybrid-Dach im Neubau W-N-G Gaube2

Gaubenwangenaufbau
LITEC GBS 144 mm
LINITHERM L+D Pro Bahn
GKB

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
Mineralwolle WLS 035 (180 mm)
LINITHERM L+D Pro Bahn
Lattung

GKB
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Ausfuhrungsdetail: Gaube 2.N

0510 17

s 20,0 C
L 100C

- 50°C

Untange= 0,333 W/m2K)
Upach= 0,113 W/(m2K)
esi min= 18,11 °C

Osi min_=18,11C fas= 0,924
f =0,924 Y= 0,064 W/(mK)
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Isothermendarstellung: Gaube 2.N
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LINZMEIER

Dammen mit System

W -N-G Gaube 3 LITEC — Gaubenwange mit LITEC GBS und GS Platte- LINITHERM PAL SIL im
Neubau

Gaubenwangenaufbau
Blechverkleidung
Strukturierte Trennlage
LITEC GS Platten 102 mm
LITEC GBS 144 mm
LINITHERM L+D Pro Bahn
GKB

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

LINITHERM PAL N+F (100 mm)
T-Bahn von PAL SIL
LINITHERM PAL SIL (66 mm)
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Ausfihrungsdetail: Gaube 3.N

-4 0256 10 15 19

20,0 C
L 1007C

- 5,0 ‘c

Uwange= 0,158 W/(m2K)

Upach= 0,142 W/(m2K) 6si min_=19,34C
Bimn=  19,34°C f =0974
frei= 0,974
Y= 0,021 W/(mK)
Isothermendarstellung: Gaube 3.N
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LINZMEIER

Dammen mit System
LITEC - Gaubenwange mit LITEC GBS - Altbau/Sanierung W-5-G Gaube 1

Gaubenwangenaufbau
Blechverkleidung
Strukturierte Trennlage
LITEC GBS 184 mm
Dampfbremse

GKB

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

wasserfuhrende Schicht
Mineralwolle WLS 040 (140 mm)
Dampfbremse

Lattung

GKB
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Ausfuhrungsdetail: Gaube 1.5

Uwange= 0,255 W/(m?2K)
Upsch= 0,316 W/AmM2K)
B, min= 17,64 °C

fs= 0,906

W= 0,132 W/mK)

Osi min= 17,64 C
f = 0,906
-

Osi min= 17,05 C

f = 0,882
Isothermendarstellung: Gaube 1.S
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LINZMEIER

Dammen mit System

W-S-G Gaube 2

Gaubenwangenaufbau
Blechverkleidung
Strukturierte Trennlage
LITEC GBS 184 mm
Dampfbremse

GKB

FuBbohle mit LINIREC-
Konstruktionselement

Dachaufbau

Dachplatten

Tragerlattung

Konterlattung

wasserfuhrende Schicht
Mineralwolle WLS 040 (140 mm)
Dampfbremse

Lattung

GKB

Uwange= 0,255 W/(m2K)

Upach= 0,316 W/(m2K)
B%iimin= 17,72 °C

frsi= 0,909

Y= 0,129 W/(mK)

T.A. Stand 02/18
Anderungen vorbehalten

LITEC — Gaubenwange mit LITEC GBS mit LINIREC-Konstruktionselement -
Altbau/Sanierung
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Ausfuhrungsdetail: Gaube 2.5

Osi min= 17,72 C
f = 0,909

8si min= 17,05 C
f =0,882

Isothermendarstellung: Gaube 2.5
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